[bookmark: _GoBack]AB-Port Nutzung am Lancom R883VAW / 1783VAW mit Cloud PBX

Setup Assistent über Web-Browser oder Lan-Config-Tool
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Info:            Rufnr. 100 nur für interne Zuweisung wichtig.
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SIP-ID =     Benutzername aus SIP Accountdaten des Universellen Basisprofile ohne „@tel.t-online.de“
Telefonie Benutzername = Authentication Name aus SIP Accountdaten des Universellen Basisprofile
Telefonie Passwort = Authentication Password aus SIP Accountdaten des Universellen Basisprofile
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Analoges Endgerät hinzufügen mit entsprechender interner Standard Nr. bzw. Interface wählen
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Weiter Weiter Fertig ;-)
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 Setup-Assistent fur LANCOM RES3VAW (over [SDN)

Voice-over-IP / AP einrichten
Gundeinstelng

Un di ntemen Dienste des Voice Call Managers nutzen zu kénnen, muss eine lokale:
VolP-Domane (DNS-Name) fr den Routerkoriguret sein

Lokale VoIP-Domane: inter]

) Bite wahlen Sie as Domane einen eindeutigen Bezeichner fir dese Lokstion.
%/ Dise Domane kann n hren Endgersten genutzt werden, um sich
‘ausschlieBich belciesem Router 2 egitiren.
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Voice-over-IP / AP einrichten
‘SIP-Provider einchten

Der Assistent kennt die Standard-Parameter siniger SIP-Provider.
Wablen Si Iren SIP-Provider aus und haten Si dessen Korto-Daten beret.

Pt e

i welche nteme Rufnummer sollen ale arkommenden Anne disses Providers
geletet werden?

Iteme Standard Nummer: 100
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Voice-over-IP / AP einrichten

SIP-Provider ivitien 5§

Geben Sie Ihrem SIP-Provider einen im Router eindeutigen Namen.

Provider-Name: CLOUDPEX

) Diser Name wid as Latungsname in die SIP-Provider-Tabelle eingetragen und
%/ kan als Unletungs-Zel in der Cal-Rouen-Tabele venvendst werden
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‘SIP-Provider einrichten

FroviderDaten 5§

Die folgenden Daten benigt der Router, um den Server lres SIP-Providers 2u
emeichen.

‘SIP-Domane/Reaim:
Regitrar (FQDN oder IP): {opton)

Wenn Sie das Regitrar-oder Proxy-Feld freilassen, versucht der Router
%/ automatsch (it Hife der Domane) die IP-Adressen ieser SIP-Server 2u
efahren

Server-Port 5060
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‘SIP-Provider einrichten

Anmeldedaten Teleforie. 5§

(Geben Sie ezt bite die Daten an, it denen sich der Router bei lhrem SIP-Provider
‘anmelden kann (SIP-Korto-Anmeldedaten). Se haben diese Infomatonen bei der
Enichiung eines Kortos vom SIP-Provider erhaten

SIPAD / Benzer: ~4SXXX002 | Display-Name (optonal):

T) Der Dispiy-Name s nur notwendig, wenn Ir SIP-Frovider n b der

%/ Authentfizenung Gberpit. Ansonsten solten S dises Fed i lassen, wern
Sie den DiplayNamen des ntemen Benutzes bei Annen Gber diesen Provider
Gbetragen wolen

Telforie Berutzemane:

150000 @tel tonine de.
TeleforiePasswort
Wiederholen
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Voice-overP / AP einrichten
nsloge Endgerste korfgurren 5§

ntem angeschiossenen analogen Endgersten kann embgicht werden, dber den
CalRouter 2u telforieren.

Welche analogen Interfaces soln firEndgersten genutzt werden?
nterface:
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Voice-over-IP / AP einrichten
‘Analoge Endgerste korfigurren

Korfigureren Sie die intemen Nummen alle analogen Endgerste, welchen emiagicht
werden soll Gher den Cal-Router 2u telefoneren.

Ansloge Endgerate ]

Akt Rufir. AnzéigeNeme Kommentar Interface CLIR Gebihrenimpuls DoméneReaim Auth.fiame ..

@@EEE

R auidinser i) [resben..] (oo ] (e
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Analoge Endgerste - Never Eintrag (=0 i

100

Sie kénmen diesen Brrag nach Beisben kommentiren.
Kommertar.

| Analoge Parameter

et

7] Anzeige der eigenen Nummer beim Angenfenen
TR

e,

‘Anmeldedaten fi SIP-Telefonarlage.

Diese Angaben sind nur eforderich, wenn sich der Benutzer bei
einer Gbergeordneten SIP-Telefonanlage (PEX) anmelden sol.

PEX SIP-Domane/Realm: -
Telforie Berutzemane:
Teleforie-Passwort [ Anzeigen

Passwor ezeugen [7]

(o] [otrcten |
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Call-Router einrichten

‘Sportane Antsholung 5§

Der Router hat Lielne-Support ( B.fir Notne). Das heil, er kann Analog-baw.
ISDN-Telinehmer drekt au die feweiige Amtsietung schaten, wenn sein Srom ausiak

"Damt die Berutzerurter diesen Ustanden keine anderen Rufrummem wahien
missen, ke der Roder die sportane Amishokng smuieren

‘Sportane Antsholung aktvert
[[]fr ISDN Berutzer

(@) 15Jc spontane. Antholng cngeschalel 2ot dr Teinehmer bom

2/ Abheben des Horers éinen Antston. E karn dield Antsgesprache flfven -er

muss keine Nul vorwahlen. Inteme Gesprache et er durch Vorwahien eines.
Stems = ein.

(@) 1 de sponiane Aishokng ausgeschale, so it der Tinchmerbeim
%/ Boheben des Hores das inteme Wahlzeichen. Erkann Amisgesprache durch
Vorvah! eiter Nl fven. neme Gesprache kdrnen diekt geiit werden.
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Call-Router einvichten
‘Standot Daten

Der Call Router kann nationale Rifnummem nur erkennen und as Ilandsgesprache.
wetsreten, wenn hm die Landesvorwahi seines Anschilssortes (ohne fvendss Plus
oder Nulln, z.B. 49ir Deutschiand) bekannt is.

Landesvonwahlives Routers: 49 fohne Nulln)

Der Call Router kann Rufnummen inslokale Otsnetz rur erkennen nd als
Otsgesprache wetereten, wenn ihm die Orsvonahl seines Anschiussortes fohne.

{ohne fivends Nol)

Lassen Sie di obigen Felder el wenn Sie keine entsprechende Erkennung
und Sonderbehandung winschen.
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r Setup-Assistent fiir LANCOM
R883VAW (over ISDN)

M diesem Assisterten kérnen Si I Gerat schn und
einfach fr bestimmte Anwendungen korfigureren.

/as mchien Sietun?

7 Wit "LANCOM anagement Cloud” koppeln B
| Kerfquraton maruel beatbeten

> WLAN korfigureren
2 Intemet-Zugang sinictten

z

2 BrwahlZugang bereistelien (RAS, VPN)

> Zueilokale Netze vettinden (VPN)

2> Dynaric DNS korfiguersn i

Wetter> | [ Abbrechen
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Voice-overP / AP einrichien
Watien Sie e Korfgurations Proi 5§

Bite wahien Se I Voice-over P Szenario:
Vertindung i énem Teekom AP-Anschiuss

Vertindung i éinem Teekom DeutschiandLAN SIP-Trunk

) Vetindung avischen Telekom AHP-Anschluss und Deutschiand AN NFON
Vertindung zvischen Telekom SIP-Turk und DeuischiandLAN NFON
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Voice-over-IP / AP einrichten
Wablen Se die 2u korfigurerenden Komponerten.

Folgends Komponerten kénnen mit desem Assisterten eingerichtet werden.

Letungen

SIP-Provider (2 . freenet, sipgate, T-Orine oder WEE DE)
[[] SIP-Telfonariage (SIP-PBX 2B, ber VPN angeschlossen)
[[]1SDN-Anschluss (nlage oder Vemithungsstelle/ATt)

Benutzer

[[]SIP-Benutzer (SIP-Telfone oder PC Cierts)
[C]1SDN-Benutzer (ISDN-Endgerste)
Anslog-Benutzer (analoge Endgerate)





